
 

LUMIÈRE ET  
ENSEIGNES 
(MONTAGE ET CÂBLAGE 
PAR D'AUTRES) 

ANCRES  "J" 

 MATÉRIEL POUR LES ANCRES "J" - 1/4" ÉPAIS  x 1 1/2" La.  x  5" lg.  
EMPLACÉES TEL QU`ILLUSTRÉ 

VOIR FICHE  
DES BUTOIRS 

Système de retenue Hydraulique 
modèle TL85/TL85A.  

OPTION:  PLAQUE DE  
MONTAGE ENCASTRÉE 

 
POSTE BOUTON-POUSSOIR 
MULTIPLE  
(Monté sur le côté chauffeur) 
 (Protection contre court-circuits et 
disjoncteur par d`autres). 
 

BLOC D'ALIMENTATION À 
DISTANCE POUR NIVELEUR 

(optionelle) 

BLOC D'ALIMENTATION À 
DISTANCE POUR  TL85A 

(optionelle) 

VUE "A" 
(INTÉRIEUR DE BÂTISSE)

 

DÉTAILS D`INSTALLATION    
Pour le crochet de rétention, gardez la plaque de base à 90° du front du quai et fournissez un soutien 
positif entre l'allée et le dessous du crochet. Des cales adéquates doivent être positionnées et bien 
soudées en place. À être installé sur l'allée en béton coulé et le mur. Communiquez avec votre 
concessionnaire  s'il existe d'autres conditions. Avec le crochet en position, utilisez les plaques arrière 
comme gabarit et percez six trous 5/8" dia. x 6" de profondeur. 
 
Plaque d`extension requise pour application avec projection de la fosse. 

ENSEIGNE DE COMMUNICATION 
(Monté sur le côté Chauffeur) 
No. De pièce :038-225 
 
LUMIÈRES DE COMMUNICATION 
(Monté sur le côté chauffeur) 
No. De pièce :032-398 
 

     
             Système de retenue Hydraulique  
                             modèle TL85/ TL85A 

NOUVELLE CONSTRUCTION 

NIVEAU DE SOL 

OPTION:  PLAQUE DE
MONTAGE ENCASTRÉE

  * DESSINS NON À L'ÉCHELLE VUE D'ÉLÉVATION FRONTALE 
Vue frontale illustrant le système de retenue en position engagée/levée 

PLAN D'IMPLANTATION POUR LES CORNIÈRES 

                    DÉTAIL D'ORDONNANCE
 

CONDUITS REQUIS - SYSTÈME RETENUE TL85/TL85A: 
 (Conduits Requis ci-dessous par d’autres) 
 
NOUVELLE CONSTRUCTION 
1. Couler un(1) conduit  rigide1”(25mm) du Poste Bouton-Poussoir à la façade de quai.  
2. Couler un(1) conduit  rigide1.5”(38mm) pour unité de puissance à distance (requis  
    pour TL85A) à la façade de quai. 
3. Conduit  fabriquer de plastique rigide 80 PSI, coude rayon minimum 8”. 
4. Résistance Minimale du Béton- 3000 PSI 

CONDITIONS DE BÉTON: 
* Résistance Minimale du Béton- 3000 PSI 
*Béton bien compacté (vibré). 
* Épaisseur de béton déterminée par l`ingénieur de projet.. 

TOLÉRANCES DE LA FOSSE 
* Profondeur: + ou -1/4” 
* Longueur:   + ou -1/4” 
* Largeur:     + ou -1/4” 
 

 
Patte de béton. 

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES     
- Monter le poste à bouton-poussoir au mur et si applicable, les feux et enseignes de  
   signalisation (par d'autres). 
- Passer les fils du poste à bouton-poussoir jusqu'au bloc d'alimentation (par d'autres). 
- Passer les fils du poste à bouton-poussoir jusqu'à la source d'alimentation (par d'autres).  

  (TL85A) 

NOTE. 
A. Si le unité de puissance du système de retenue est montée à distance (modèle TL85A) 
    – deux (2) conduits seront requis. 
B. Si le unité de puissance du système de retenue est intégrée (modèle TL85) 
    – un (1) conduit sera requis. 

  S.V.P.  RETOURNER TOUS DESSINS D`APPROBATION À BLUE GIANT           ÉTAMPÉ / SIGNÉ  ET  DATÉ 

Niveleur de Quai Hydraulique/ 
Système de Retenue  
Série « A » modèle FH / TL85 

- Fosse, face de quai et allée à être construites en béton et  en bon état. 
 *Consulter Blue Giant si autre conditions sont existantes. 
 *Pour hauteurs de quai moins de 45” ou plus que 52”, consulter Blue Giant. 

IMPORTANT : 

BOÎTE DE COMMANDE 
(MONTAGE ET CÂBLAGE PAR D'AUTRES) 
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        DÉTAIL 
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JEU DE CONSTRUCTION 

JEU DE CONSTRUCTION DE FOSSE POUR NIVELEUR DE QUAI 
INSTRUCTIONS D`INSTALLATION 

Incluant: 
Quatre (4) pièces en acier (voir sch.1) incluant: murs de fosse 
avec cornières soudées aux panneaux latéraux en acier (côté 
gauche, côté droit et arrière), plus cornière frontale. 
 

Cornière frontale 

PANNEAUX DE JEU DE CONSTRUCTION 
Panneau arrière Panneau de côté 

Cornière  
frontale 

Résistance Minimale du Béton- 3000 PSI

Fournit: 
Tous les avantages d'un niveleur Coulé-en-Place excluant les 
problèmes de manipulation et positionnement de l'unité avant 
cette dernière soit requise. Assure les dimensions exactes et 
l'équerrage de la fosse. 

que 

Instructions: 
  
1. Situez et coulez (fini flottant) à une hauteur en-dessous du plancher fini (sch.6). Il  
    est recommandé de couler 6" (150mm) de béton sous l'unité au complet. L'arrière  
    du plancher de fosse doit être environ ½" (12mm) plus haut que l'avant pour  
    permettre le drainage. Situez la cornière frontale durant le coulage de la dalle  
    de base (voir schémas 1 & 6). Assurez-vous que la cornière frontale soit  
    équarrie, de niveau, et placée centralement pour recevoir l'assemblage de la  
    fosse. Soyez sûrs que les crochets en J soient bien encastrés dans le béton. 
 

2. Assemblez les panneaux du jeu de construction en joignant les coins arrière  
    avec des boulons (voir sch.2). Soudez les panneaux latéraux à la cornière  
    frontale (sch.3) et pistoscellez ou utilisez une autre manière pour fixer le fond  
    des panneaux du jeu de construction assemblé à la dalle. Le devant des  
    panneaux latéraux doivent être à fleur avec la cornière frontale. Du calage sera  
    requis pour affleurer et niveler les cornières latérales et postérieure avec la  
    surface finie du plancher. 
  
Important:  
Le jeu de construction de fosse doit être équarri 
pour permettre l'assemblage du niveleur. 

Vue arrière du plancher de fosse en béton coulé, avant 
l'installation du jeu de construction. 
 

 

               JEU DE CONSTRUCTION DE FOSSE  
Niveleur de Quai Hydraulique  
Série « A »   Modèle  FH / TL85 

  S.V.P.  RETOURNER TOUS DESSINS D`APPROBATION À BLUE GIANT           ÉTAMPÉ / SIGNÉ  ET  DATÉ    



 

 

DOCK LEVELER 
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PIT KIT ILSARRANGEMENT DETA  
AND INSTALLATION INSTRUCTIONS 

 

INSTRUCTIONS ET DÉTAILS 
D`INSTALLATION POUR 

JEU DE CONSTRUCTION  DE FOSSE Niveleur de Quai Hydraulique  
Série « A »  Modèle  FH / TL85 

TROUSSE DE FOSSE JEU DE CONSTRUCTION 

CONDUITS 
CONDUIT ÉLECTRIQUE 1"  I.D. 
*CONDUIT À LA  BOÎTE DE COMMANDE 
 

CONDUIT HYDRAULIQUE 3" I.D. 
*CONDUIT POUR APPLICATION AVEC MOTEUR ET POMPE À DISTANCE. 
*CONDUIT HYDRAULIQUE AVEC RAYON DE COUDE MINIMUM DE 14 1/2" 

PATTE DE BÉTON OPTION:  PLAQUE DE
MONTAGE ENCASTRÉE

VUE D'ÉLÉVATION FRONTALE IMPORTANT:  
TOUS JOINTS DE FOSSE À 
ÊTRE SOUDÉS FERMEMENT 

JEU DE CONSTRUCTION 
DE FOSSE 

(1/2" Pente) 
HAUTEUR DE  QUAI 

RECOMMANDÉE 

ENTRÉE 
CORNIÈRE FRONTALE 

VUE DE PLAN 
3. Formez le devant du front de quai et étayez les panneaux du kit de  
    fosse (voir sch.8), pour empêcher la cambrure des panneaux sous le  
    poids du béton mouillé. Coulez lentement le béton pour former les  
    murs de la fosse. Ne coulez pas le béton trop vite. Assurez-vous que 

CALES D`ESPACEMENT 
 

    les crochets en J soient bien encastrés dans le béton. Pour des quais  
    hydrauliques, il sera nécessaire d'installer des conduits électriques et  
    possiblement des lignes - voir les dessins de fosse BLUE GIANT.  
   Permettez le béton de durcir et ôtez les formes. 
 4. Consultez le guide d'utilisation BLUE GIANT pour la bonne manière  

    d'installer le niveleur de quai dans la fosse. 
 

DESSUS
CONDITIONS DE BÉTON: 
 * Résistance Minimale du Béton- 3000 PSI 
 *Béton bien compacté (vibré). 
 * Épaisseur de béton déterminée par l`ingénieur de projet.. 

FONDTOLÉRANCES DE LA FOSSE

DIMENSIONS DE LA FOSSE 

 Grandeur de niveleur de quai 

LONGUEUR DE LA FOSSE 

LARGEUR DE LA FOSSE 
 

PROFONDEUR ARRIÈRE 

PROFONDEUR FRONTALE 
 

- Fosse, face de quai et allée à être construites en béton et en bon état. 
 *Consulter Blue Giant si autre conditions sont existantes. 
 *Pour hauteurs de quai moins de 45” ou plus que 52”,  consulter Blue Giant. 

 
* Profondeur: + ou -1/4” 
* Longueur:   + ou -1/4” 
* Largeur:     + ou -1/4” 

IMPORTANT : 

 

  S.V.P.  RETOURNER TOUS DESSINS D`APPROBATION À BLUE GIANT           ÉTAMPÉ / SIGNÉ  ET  DATÉ    



 
DÉTAILS Niveleur de Quai Hydraulique  

Série « A »   Modèle  FH / TL85                    
  

 BUTOIRS  

SPÉCIFIER L`ÉPAISSEUR SPÉCIFIER L`ÉPAISSEUR 
ÉPAIS 
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SPÉCIFIER L`ÉPAISSEUR SPÉCIFIER L`ÉPAISSEUR 

ÉPAIS 

ÉPAIS 

ÉPAIS 

FAÇADE EN  ACIER FAÇADE EN  ACIER 

MODÈLE - MCF1014-4 (DB411) 
OU 
MODÈLE- MCF1014-6 (DB511) 

ÉPAIS ÉPAIS 

ÉPAIS ÉPAIS 

FAÇADE EN  ACIER FAÇADE EN  ACIER 

MODÈLE - MCF2014-4 (DB412) 
OU 
MODÈLE- MCF2014-6 (DB512) 

FAÇADE EN  ACIER 

FAÇADE EN  ACIER 

MODÈLE -DB13 

FAÇADE EN  
ACIER 

FAÇADE EN  ACIER POUR BUTOIRS LAMINÉS FAÇADE EN  ACIER POUR BUTOIRS MOULÉS 

MODÈLE -DB1018 

G - DÉTAIL-  
CORNIÈRE STANDARD 

G1 - DÉTAIL ALTERNATIF-  
PLAQUE DE MONTAGE 

G2 - DÉTAIL ALTERNATIF-  
PLAQUE DE MONTAGE VERTICALE 

GRANDEUR DE BUTOIR 
(Nominale) 

LARGEUR 

HAUTEUR 

PROJECTION

LARGEUR 

HAUTEUR 

PROJECTION

LARGEUR 

HAUTEUR 

PROJECTION

SÉLECTION DES BUTOIRS STANDARD 
DEUX (2) BUTOIRS MOULÉS MODÈLE - DB13 (13" x 10" x 4" PROJ.) 
FOURNIS PARBLUE GIANT 
 
DEUX (2) BUTOIRS LAMINÉS MODÈLE - MCF1014-4 (DB411) (10" x 
14" x 4.5" PROJ.) FOURNS PARBLUE GIANT 

PLAN D`IMPLANTATION DES ANCRES 

CORNIÈRE
VERTICALE

FOSSE

VOIR PLAN D`IMPLANTATION DES CORNIÈRES 

GRANDEUR DE BUTOIR 
(Nominale) 

GRANDEUR DE BUTOIR 
(Nominale) 

NOTE: PLAQUE(S) MONTAGE  
            FOURNIE(S) PAR D`AUTRES. 
 

NOTE: PLAQUE(S) MONTAGE  
            FOURNIE(S) PAR D`AUTRES. 
 

PLAN D`IMPLANTATION DES ANCRES 
PLAN D`IMPLANTATION DES ANCRES 

PLAQUE DE
MONTAGE CORNIÈRE 

HORIZONTALE 
FOSSE

DÛ À LA MONTE-ET-BAISSE DES REMORQUE AVEC SUSPENSION 
PNEUMATIQUE, LES BUTOIRS VERTICAUX SONT RECOMMANDÉS. BUTOIRS AVEC FAÇADE EN ACIER RECOMMANDÉS POUR LES 

APPLICATIONS AVEC BEAUCOUP DE CIRCULATION. 

MIEUX MEILLEUR BON 

  S.V.P.  RETOURNER TOUS DESSINS D`APPROBATION À BLUE GIANT                       ÉTAMPÉ / SIGNÉ  ET  DATÉ    




