
 

les rendus suivants & l' information fournis sont sujets à changement sans préavis ni responabilité. Veuillez consulter les guides d' utilisation où applicable. 

DATE APPROBATION:DATE APPROBATION:
CONCESSIONNAIRE:

PROVINCE:

CONTRACTEUR GÉNÉRAL:

CODE POSTAL:

DATE:  No. DE COMMANDE BG: QTÉ:

APPROUVÉ PAR: 
ARCHITECTE: 

PROJET: 

VILLE: 
ADRESSE: 

CLIENT: 

MODÈLE: 

MODÈLE:      ___________________________________ 

Authorized Distributor

Grandeur Nominale: 

6' la. X  6' lg. 6' la. X  8' lg. 6' la. X  10' lg. 
 

6'6" la. X  6' lg. 
6'6" la. X  8' lg. 
 

6'6" la. X  10' lg. 
 

7' la. X  6' lg. 
 

7' la. X  8' lg. 
 

7' la. X  10' lg. 
 

Capacités: 

Grandeur 
de Lèvre: 
Spécifications électriques: 

(Tension / Phase / Hertz) 

Bloc D'Alimentation: Standard, Moteur et Pompe intégré 

Butoirs: Laminés: DB411  (4.5"x14"x10") Moulés: DB13  (4"x10"x13") Bleu Noir Gris 

Notes Spéciales: ______________________________________________________________________________________ 

Pleine 
Largeur 

Biseautée

    Options Générales    -  Indiquer Ici Après Revoir D’ options 

Accessoires Sécuritaires 

Système de Lumières Sécuritaire Manuel 
(Contrôle NEMA12 avec interrupteur on/off 
pour tension 115/3/60)  

Système de Lumières Sécuritaire 
Automatique (Contrôle NEMA12 avec 
interrupteur on/off pour  tension 115/3/60 
Note: les lumières sont actionnées par 
moyen d’un interrupteur situé derrière la 
lèvre du quai)  

Interrupteur à clé pour Système de 
 Lumières Sécuritaire  
Plaque de Montage Encastrée 
(Pour installation du système de retenue) 

Cale-Roues avec Chaîne de 15' 

Niveleur de Quai 
   

Contrôles 
          

Accessoires de Fosse 

Coupe-Froids Hydrauliques 

Peinture et Fini 

Protège-piedsTéléscopiques (pleine hauteur) 

Butoirs en Option: Modèle: ___________ 
(Voir Fiche des butoirs) 

Plaque Frontale en acier pour Butoirs 
Butoirs Laminés 
Butoirs Moulés 

 Huile Biodégradable 

 Huile Artique (-27°C/-18°F) 

Interrupteur Intégré avec la Porte 
Mécanique 
Photo-électrique 

Cornières pour la Fosse 

Boîte en acier (coulé sur Place) 
3 Côtés 3 Côtés et Fond 

Jeu de Construction 

Caoutchouc 

Brosse 

Côtés 

Côtés 

Arrière 

Arrière 

Autres couleurs pour le Niveleur 
(s.vp. indiquer le code  de  
marque ICI: ______________ ) 

Plate-forme isolée à mousse 

Galvanisée par immersion à chaud 
Cornières Niveleur 

Galvanisée par pistolage à froid 
Boîte en acier  Cornières 
Jeu de Construction 

Surface Sableuse Antidérapante pour 
la plate-forme 

Apprêt Antirouille pour le quai 

Caractéristiques Standard de Niveleur de quai sauf si précis autrement: 
 * Déplacement Vertical: +/- 12" au dessus / dessous niveau 
* Protège-pieds. 
 * Dispositif de blocage de nuit 
  

CONCESSIONNAIRE 
AUTORISÉ 

 

  Niveleur de Quai Mécanique  
  Série « A » 
 

MO
DÈ

LE
 

     Sélections Standard   –    Indiquer Ici Après Exécution de Fiche D`approbation 

Largeur de Lèvre: 

Couleur de
peinture:

Plaque d’extension  

  

 50,000 lbs. 

Mécanisme anti-effondrement. 

Cadre facile à nettoyer 

 45,000 lbs.  40,000 lbs.  35,000 lbs.  30,000 lbs. 

   

                       M  

  






