
RAMPA NIVELADORA 
DE ALMACENAMIENTO 
VERTICAL

CONTROLE SU ENTORNO 
AHORRO DE ENERGÍA. SEGURIDAD. LIMPIEZA. 

CLASIFICACIÓN DE CARGA 
Heavy 
Super 

Extreme 

CAPACIDAD DE CARGA 
Hasta 33.000 lb 

(15.000 kg)



•	 El diseño único de la bisagra de la plataforma proporciona una 
transición suave entre el andén de carga y la caja del camión. 

•	 La función IntelliTilt™ utiliza un inclinómetro de precisión para 
detectar y comunicar la posición de la plataforma. 

•	 SoftPark™ hace que la rampa se detenga suavemente en su 
posición vertical para salvaguardar los pistones hidráulicos. 
Minimizar el desgaste por uso del piso de las instalaciones. 

•	 SmartFloat™ Tecnología de sensores de última generación 
permite que el labio mantenga un contacto constante con la caja 
del camión. 

•	 La plataforma se flexionará hasta 4" (102 mm) cuando esté bajo 
carga, para garantizar el contacto completo entre el labio y la caja 
del camión. 

•	 �EasyClean™ ofrece un diseño de estructura optimizado con 
mínimas obstrucciones, facilitando las labores de limpieza y 
mantenimiento. 

•	 �Pistones hidráulicos de doble acción con control de 
potencia total para el control de la plataforma y del labio 
independientemente. 

•	 �Centro de control NEMA4X para sanitización por lavado a 
presión, que permite mantener el control total. 

•	 �Maximice la versatilidad de la unidad con control de labio de 
doble acción para aplicaciones de carga final. 

CALIDAD

FIABILIDAD 

SEGURIDAD 

SOLUCIONES DE ACOPLAMIENTO 

•	 8 a 10 vigas en J mejoradas se sueldan debajo de la plataforma 
en los puntos de impacto dinámico para prevenir su deformación y 
prolongar la vida útil de la rampa niveladora 

•	 Cinco puntos de soporte de carga trasera en la plataforma 
garantizan la distribución uniforme de la carga, reducen el desgaste 
por uso de la bisagra trasera, prolongando así la vida útil del 
producto. 

•	 El pistón de plataforma invertido se purga automáticamente de 
forma continua, lo que reduce la corrosión interna del pistón y 
aumenta la eficiencia del fusible de velocidad. 

•	 Motor de 1 HP (TENV) con sistema de colectores independiente 
para ofrecer mayor durabilidad del producto y facilidad de 
mantenimiento 

•	 PowderCoat™ es una solución eficaz a prueba de óxido que 
prolonga la vida útil de los equipos del andén y ayuda a mantener 
un entorno sanitario. 

•	 Las guardas laterales de contención en color amarillo de alta 
visibilidad están diseñadas para la seguridad y permiten un 
acceso más seguro al camión. 

•	 El soporte de seguridad integral mantiene la plataforma firme en 
posición vertical durante las labores de servicio o mantenimiento. 

•	 La rampa incluye una barra de mantenimiento con pasador 
de bloqueo que evita su uso durante las labores de limpieza o 
mantenimiento. 

•	 El fusible de velocidad hidráulico no ajustable limita la caída libre 
de la plataforma cargada a 3" (76 mm). 

•	 Los protectores de pies biselados con franjas de alta visibilidad 
que exige la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional 
de los Estados Unidos (OSHA) mejoran la seguridad de los 
trabajadores. 

•	 El panel de control táctil de presión constante permite al operador 
del andén de carga controlar la rampa de manera segura en todo 
momento. 

•	 Los paneles de control táctil Blue Genius® tienen botones 
táctiles de superficie plana para facilitar la gestión de todas 
las operaciones del andén. 

•	 La pantalla de cristal líquido LCD muestra mensajes 
operativos, de diagnóstico y de solución de problemas en 
tiempo real. 

CARACTERÍSTICAS  
DE DISEÑO

•	 Las luces LED del centro de control, en color rojo, amarillo 
y verde, envían señales de seguridad al personal del 
andén.

•	 Los paneles de control Blue Genius® Connect permiten 
realizar varias combinaciones de equipos de andén 
de carga. El panel de control único integra todas las 
funciones necesarias, lo que permite la operación segura 
y simplificada de cualquier sistema de andén desde una 
ubicación central.

RENDIMIENTO Y EFICIENCIA 



RAMPAS NIVELADORAS DE ALMACENAMIENTO VERTICALES PARA CENTROS  
DE ALMACENAMIENTO EN FRÍO 

Se almacena verticalmente sobre el centro, lo que permite 
que la puerta seccional industrial permanezca cerrada y 
proporcione un sellado hermético. 

El operario del andén abre las puertas del camión 
hacia dentro del edificio y baja el nivelador a su 
posición de carga. 

El proceso de carga y descarga se realiza de manera 
similar al de un nivelador montado en fosa estándar. 

Las puertas del camión pueden permanecer cerradas y el 
conductor no necesita salir de la cabina. 
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ALMACENAMIENTO EN FRÍO 
•	 Mantiene la integridad de la cadena de frío durante el 

proceso de carga y descarga. 
•	 Evita la exposición al exterior y preserva el control 

climático dentro de las instalaciones. 
•	 Elimina las fluctuaciones de temperatura interna. 
•	 Garantiza la calidad del producto desde la llegada 

de la materia prima hasta el envío de los productos 
terminados. 

CONTAMINANTES Y LIMPIEZA 
•	 Las puertas seccionales permanecen cerradas y 

herméticamente selladas para mantener el control 
ambiental. 

•	 Las plagas y los restos de desechos se mantienen 
afuera. 

•	 El lavado y desinfección del piso de la fosa garantizan el 
más alto nivel de limpieza. 

•	 El acabado con pintura electrostática en polvo no se 
oxida ni se corroe, lo que mantiene las instalaciones 
más limpias por más tiempo. 

Máxima eficiencia: Sistema de carga tipo drive-through 

BENEFICIOS  
DE APLICACIÓN



L 

H1 

HH 

W FOSA 

ESTRUCTURA 

ABERTURA DE PUERTA 

Blue Giant ofrece una gama completa de rampas niveladoras, equipos de seguridad para andenes, sellos y abrigos, accesorios, equipos ergonómicos, mesas elevables de tijera y montacargas industriales. 
Simultáneamente con nuestro programa de mejora continua de productos, las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Comuníquese con Blue Giant para obtener la información más 
reciente. Algunas de las características ilustradas pueden ser opcionales en determinadas áreas del mercado. 
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•	 Labio de hasta 20” (508mm), 
opciones más largas disponibles; 
consulte con Blue Giant 

•	 Aceite para frío extremo 
•	 Paquete avanzado de 

comunicación con luces 
•	 Almohadilla de sellado 

•	 Antideslizante PowerCoat™ 

•	 Zinc enriquecido PowerCoat™ 
•	 Galvanizado por inmersión en caliente 

El sistema completo recubierto 
con pintura electrostática en 
polvo   prolonga la vida útil de 
su equipo para andén. Se ha 
demostrado que este proceso 
es una solución eficaz contra la 
oxidación y crea un entorno de 
trabajo más seguro.

DIMENSIONES DE LA FOSA 

OPCIONES 

CAPACIDAD DE CARGA 
HASTA 33,000 LB 

CLASIFICACIÓN DE 
CARGA 
CARGA + USO

5 MPH 
(8KM/H)

7 % DE LA 
PLATAFORMA 
GRADO DE 
INCLINACIÓN 

CARGA TOTAL 
PESO DE LA CARGA + PESO DEL VEHÍCULO 

CAMIÓN 
COMPLETO 

(FTL) 

0-8 

9-16 

17-24 

24 

CICLOS 

0-200 

201-400 

401-600 

600 

USO DIARIO 
CAMIÓN COMPLETO (FULL TRUCK, FTL)/CICLOS 

Carga completa de camión = de 24 a 26 tarimas Para conocer otras capacidades, póngase en contacto con Blue Giant. 

HEAVY 

SÚPER 

EXTREME 

SELECCIÓN DE NIVELADOR: CLASIFICACIÓN DE CARGA 

OPCIONES DE ACABADO 

Azul Gris Negro 

(W) (L)
TAMAÑO NOMINAL 

ANCHO DE LA 
ESTRUCTURA W 

LONGITUD DE 
LA FOSA 

pulgadas mm in mm 

6' x 6' 1829 x 1829 mm 
81 2057 

57.5 1461 

6' x 8' 1829 x 2438 mm 81.5 2070 

6' 6" x 6' 1981 x 1829 mm 
87 2210 

57.5 1461 

6' 6" x 8' 1981 x 2438 mm 81.5 2070 

7' x 6' 2108 x 1829 mm 
92 2337 

57.5 1461 

7' x 8' 2108 x 2438 mm 81.5 2070 

Longitud 
del labio: 

18", 20" (457, 508 mm) 

Profundidad 
de la fosa 
estándar: 

Frente      : 12.5" (318 mm) Parte trasera       : 12" 
(305 mm) 

Profundidad 
de la fosa 
opcional: 

Frente      : 15.5" (394 mm) Parte trasera       : 15" 
(381 mm) 
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MÉXICO Río San Joaquín 2,
México Nuevo, Adolfo Lopez Mateos,
52968, Ciudad López Mateos,
Atizapán, Estado de México

Estados Unidos y Canadá 1-800-872-2583 | México 1-800-638-9795


